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Eleringi vastutus

Eesti elektri ja gaasi varustuskindlus,  

energiajulgeolek, lõpphinna 

konkurentsivõime analüütika

• Piisav ülekandevõrk

• Piisav elektritootmine

• Valmisolek kriisideks

• Energia lõpphinna analüüs
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Eleringi missiooni ja visiooni elluviimiseks on neli strateegilist eesmärki:

Eleringi strateegia aastani 2035 kirjeldab teekonda, mille eesmärk on 

kujundada usaldusväärne, ühendatud ja tulevikukindel Eesti 

energiasüsteem. Muutuv kliima, geopoliitiline pidetus ja tehnoloogia kiire 

areng toovad kaasa nii uusi ootusi kui ka riske. 

Eleringi missioon on:

Võtmetegevused aastani 2035

✓ Investeerime kriisivalmidusse ja tõstame 

taastevõimekust.

✓ Korraldame uute juhitavate elektrijaamade 

hanked. 

✓ Arendame energiasüsteemi, lähtudes 

konkurentsivõimelisest lõpphinnast.

✓ Arendame elektrivõrku ennetavalt, et uusi 

elektrijaamu kiiremini ühendada.

✓ Teeme investeerimisotsuseid uute 

välisühenduste kohta.

Eleringi visioon 2035:

Eesti, kus energia loob kindlustunnet, 
kestvat heaolu ja uusi võimalusi

Strateegia kokkuvõte

EnergiajulgeolekElektri ja gaasi 

varustuskindlus

Energiahindade 

konkurentsivõime

Tipptasemel 

kliendikogemus

Hoiame Eestis igas olukorras 

tuled põlemas ja kodud soojas



Põhivõrgu selgroo moodustavad suurte 
elektrikoguste ülekandmiseks mõeldud 

330 kV õhuliinid, kuid kõige enam on 
võrgus 110 kV õhuliine, mis tagavad 

elektri jõudmise piirkondadesse.

Sisemaise elektrivõrguga on ühendatud 
piiriülesed vahelduvvooluühendused Läti 

ning alalisvooluühendused Soomega.

Elektri ülekandevõrk

Elektri põhivõrk koosneb: 
• 5198 km elektri õhuliinidest, 
• 284 km kaabelliinidest ja 
• 158 alajaamast.



Gaasi ülekandevõrk

Eesti gaasi ülekandevõrk on D-kategooria 
ehk suurema kui 16-baarise töörõhuga 
gaasisüsteem, mis koosneb:

• 978 km gaasitorustikust, 
• 36 gaasijaotusjaamast, 
• neljast gaasimõõtejaamast, 
• kahest kompressorjaamast ja 
• ühest gaasirõhu reguleerjaamast.



Konkurentsivõimeline hind



energiajulgeolek ja kriisivalmidus

2,5-5 MWh aasta tarbimisega kodutarbija elektri lõpphind 2024, s/kWh

15,83

20-499 MWh aasta tarbimisega äritarbija elektri lõpphind 2024, s/kWh

VARUSTUSKINDLUSE 5 SAMMAST

süsteemi tasakaalu tagamine

elektrijaamade piisavus

süsteemi stabiilsuse tagamine

Läänemere-äärsete riikide keskmine elektrihind

70-150 GWh aasta tarbimisega tööstustarbija elektri lõpphind 2024, s/kWh

Eurostat

Hinnakomponent mõjutab investeerinugid ja võimsuste 
struktuuri.

Elektriturule varustuskindluse meetmeid kavandades tuleks 
tagada, et need toetaksid ka taskukohasust. 

MAAILMA ENERGEETIKANÕUKOGU KÄSITLEB 
ENERGIAPOLIITIKAT TRILEMMANA

VARUSTUSKINDLUS

KESKKONNASÄÄSTLIKKUS TASKUKOHASUS

elektrivõrgu piisavus

1.

2.

3.

4.

5.

Elektri lõpphind, s/kWh

Läänemere-äärsete riikide 
keskmine: 26,22 s/kWh

Läänemere-äärsete riikide 
keskmine: 20,34 s/kWh

Läänemere-äärsete riikide 
keskmine: 14,30 s/kWh

19,19

22,57



Otsuste mõju lõpparvele



Maismaatuule toetamise näide

Lõpphinna mõju (€/MWh) = 
+ börsihinna langus 
- müüja marginaali tõus 
- võrgutasude tõus 
- TE toetuste kasv 
± varustuskindluse tasu muutus 
± tasakaalustamisvõimsuse kulu muutus 



Tänane elektriportfell, tarbimise 

prognoos



2025 aasta elektribilanss ja võimsused
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Eesti elektritarbimise 

väljavaade

➢ Elektritarbimine kasvab 

märkimisväärselt.

➢ Muutub tarbimise profiil ja 

elektritarbimine 

ülekandevõrgust kasvab 

aeglasemalt, kui Eesti 

kogutarbimine

➢ Tiputarbimine kasvab veidi 

rohkem kui energiatarbimine
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Välisühenduste plaanid



Läänemere ümbruse ühenduste arendamine

Läänemere ümbruse ühenduste 
arendamine

1. Aurora Line 2

2. Finnish reinforcement 

3. Fenno-Skan 3

4. EstLink 3

5. EE-LV 4ᵗʰ interconnector

6. Lat and Lit strengthening

7. Harmony Link

8. Baltic-German PowerLink
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• Ühenduste otsuste tegemine on 

omavahel seotud

• Ehitusperioodid on sarnased



Eesti uued välisühendused Soome ja Lätiga 
EstLink 3

• Alalisvoolulink 

• Võimsus 700 MW

• Eesti mereosa pikkus ca 60 km, kogupikkus ca 120 km

• Investeerimisotsus: 2031

• Valmimine 2038+

• Projekti Eesti kogumaksumus ca 700 MEUR, kaetakse 
võrgutasu väliselt (ÜKT ja EU kaasrahastus)

Eesti-Läti neljas ühendus

• Vahelduvvoolulink

• EE-LV läbilaskevõimsuse suurenemine 500-600 MW

• Planeeringud trassikoridoride väljaselgitamiseks on käimas

• Paidest Saaremaale õhu- ja kaabelliinide kombinatsioonis

• Saaremaalt Ventspilsi merekaabel ca 110 km

• Investeerimisotsus: 2031

• Valmimine 2038+

• Projekti Eesti kogumaksumus ca 730 MEUR, 
kaetakse võrgutasu väliselt (ÜKT ja EU kaasrahastus)



Eesti riikidevahelised elektrikaubanduse võimsused



Elektritootmise arendamine



ENMAK-ist ülesanne Eleringile

• 2035. aastaks tuleb Eleringil tagada Eestile piisava 

mahuga uute juhitavate elektritootmisvõimsuste 

rajamine

• Uute juhitavate maagaasil ja biogaasil töötavate 

jaamade rajamine võimaldab järk-järgult sulgeda 

vanimad põlevkiviplokid

• Oluline on juhitava tootmisvõimsuse mahu tagamine 

erinevate tehnoloogiatega ja hajutatult



ELEKTRIJAAMADE PIISAVUS 

Lisaks varustuskindluse hindamisele tavaolukorras, analüüsib Elering läbi ka 
kriisiolukordade stsenaariumeid ehk energiajulgeoleku vaadet.​

Praeguses geopoliitilises olukorras on oluline säilitada toimetulek ka piiratud 
välisühendustega. ​Sellise riski maandamiseks hangib Elering 

saartalitlusteenust, 
mille maht on 2026. aastaks 1036 MW.​

1300
MW

Eeloleva talve varustuskindlus on hea – 
regionaalsed  elektri ja gaasi piisavuse analüüsid 
kinnitavad, et piirangute tekkimise tõenäosus on 
väga madal.

2028.
aastal

Eestis on juhitava võimsuse vajadus ca

1200 
MW

2030.
aastal

Eestis on juhitava võimsuse vajadus ca

1300 
MW

2035.
aastal

Eestis on juhitava võimsuse vajadus ca

2100 
MW

1700 MW elektrijaamad + 
400 MW akud
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2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2050...

Vajadusel 
uute elektri-

jaamade 
meede​

Lisanduv
salvestus

Olemasolevad elektrijaamad 
kas turupõhiselt või läbi 

toetusmeetme​

1200
MW

Juhitavate võimsuste vajadus

Vajadus



Juhitavate jaamade puudujääk

• Täna on enam-vähem kindlalt võimalik väita, et 

aastal 2035 on ca 1000 MW juhitavaid jaamasid

• Puudujääk on seega ca 1100 MW

• 2040 aastal aga juba vähemalt 1500 MW

• Ideaalis võiks juhitavatest jaamadest vähemalt 

pool olla „tipujaamad“ ja teine pool soodsa 

kütusekuluga baaskoormusjaamad



PÕHIVÄRVID SEKUNDAARID Alternatiivsed värvid

2100
MW

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2050...

Lisanduv salvestus

1200
MW

Juhitavate võimsuste vajadus

Taaskäivitamise
teenuse hange

Uus võimsus-
mehhanism
(kiire ajakava)

Saartalitlusvõime teenus või Strateegiline reserv (otsus aasta kaupa)

Pikaajaline sagedusreservide teenus (lepingud kuni 2033)

Hange
2026

Lepingud
2028

Teenusepakkujad alustavad 2031+

Disain
2026

Riigiabi-
luba 2028

1. hange &
lepingud 2029 lõpuks

Uued võimsused alustavad 2033+

Pikaajaline sagedus-
reservide teenus

1300
MW

JUHITAVATE ELEKTRIJAAMADE TAGAMISE PLAAN

Uued juhitavad võimsused läbi taaskäivitamise teenuse hanke

Saartalitusteenus või strateegiline reserv (ja 

uus võimsusmehhanism)

Uued juhitavad võimsused läbi uue 

võimsusmehhanismi

ja/või tuumajama 

meede



Hajutatud taaskäivituse hange

• Ida-Tallinna piirkond kuni 250 MW

• Lääne-Tallinna piirkond kuni 250 MW

• Virumaa piirkond kuni 200 MW

• Tartu piirkond kuni 200 MW

• Pärnu piirkond kuni 200 MW

Kokku kuni 900 MW

Teenus tagab elektrisüsteemi 
taaskäivitamise üle kogu Eesti.

Millis(t)est piirkonnast/piirkondadest

käivitamist alustatakse, sõltub olukorrast.

Hanke tulemusena tekib kuus taaskäivitamise

piirkonda – viis uut piirkonda lisaks täna 

olemasolevale Kiisa ümbruse piirkonnale



Tehnilised 

põhitingimused

• Peamine nõue – suutlikkus iseseisvalt käivituda olles olnud kuni 24 h
jooksul ilma välise toiteta

• Käivituskiirus kuni 15 minutit täisvõimsuse saavutamiseni

• Võime käivituse järgselt kuni 48 järjestikkust tundi täisvõimsusel
töötada ja ka paindlikult võimsust reguleerida, et sagedust hoida

• Rajatavad jaamad peavad arvestama B-kategooria riigikaitseobjekti
nõuetega.



Tänan!
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